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上海华耀贸易有限公司实验真空系统

美美国 Sciencetool R 系列无油式真空泵 

美国 Sciencetool C 系列耐腐蚀真空泵 

型号 C-300 C-400 C-410 

最大真空度 650mmHg=85.5 kPa 750mmHg=99.9kPa 

最大流速 14L/min 28L/min 13L/min 

功率 W 60；（1/8hp） 95（1/6hp） 

 

美国 Sciencetool T 系列真空油泵 

 

型号 T-130 T-150 T-215 T-230 

最大真空度 0.1Tor=0.13mBar 0.05Tor=0.066mBar 

最大流速 L/min 71 128 35 71L 

马达转速 RPM 1440 

美国 Sciencetool R 系列活塞式无油空压机 

美国 PALL 小型真空抽滤装置

● 便携式 PVC 材质手动真空源 

● 真空释放阀便于两次操作间的安装。 

● 压力表可读取真空度的厘米、英寸汞柱。 

● 不需保养；自润滑密封设计。 

● 防压爆；整体无接缝。聚丙烯材质化学兼容性好 。 

便携式手动真空泵及 PP 材料抽滤瓶， 

适用于实验室小样过滤及野外作业时真空过滤。 

型号 最大真空度 最大流速 功率 净重 备注 

R-300  

 

650mmHg 

=85.5kPa 

17L/min 60 4.1Kg  

两年质保期； 

R-300DC 为 

12V 直流供电 

部分泵加配件可

转为空气压缩机

R-300DC 24 35 3.5 

R-400 34 80 5.2 

R-600 58 190 7.6 

R-410 19 80 5.2 

R-610 33 190 7.6 

型号 R-320 R-420 R-440(含储气桶) 

最大压力 
含滤杯： 7kg/cm2=6.9bar 

不含滤杯：5.6kg/cm2=5.5bar
60psi=4.2kg/cm2=4.1bar

最大流速 L/min 12 25 60 

功率 W 85 125 125 

保修期 两    年 

名称 小型真空抽滤装置 

标配管 61cm长的聚氯乙烯管

最大真空度 58－64cmHｇ 

泵送率 36mL/次 

抽滤瓶制造材料 聚丙烯 

容量 1L 

胶塞 8＃ 

适配胶管 6.4-9.5ｍｍ ID 管

www.huayao17.com / E:info@huayao17.com   


